	[image: image2.jpg]


Группа компаний TDATRUCKS - ООО "ТДАТРАК"


	·Группа компаний TDATRUCKS Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект , д.140
Лесовозный автопоезд для перевозки сортиментов MAN TGA 33.480 6X4 BB-WW

	Начало формы

Цена
звоните
отдел продаж (812) 448 61 71
офис                 (812) 376 92 62
Спецификация лесовозного автопоезда для перевозки сортиментов (короткого леса) на  базе автомобильного шасси MAN TGA 33.480 6X4 BB-WW в составе тягача с гидравлическим краном-манипулятором в заднем свесе и прицепа.
Полная масса – 81000 кг.
Полная масса тягача – 33000 кг.
Полная масса прицепа – 48000 кг.
Общая грузоподъемность автопоезда – 59000 кг.
Грузоподъемность тягача – 18500 кг.
Грузоподъемность прицепа – 40500 кг.
Длина автопоезда при не раздвинутом прицепе – до 20 м.
Длина автопоезда при полностью раздвинутом прицепе – до 24 м.
Система охлаждения двигателя, сцепление, коробка передач, ведущие мосты и тормозная система рассчитаны на полную массу автопоезда до 120 т (расчет ведется по наиболее слабому звену).

Спецификация шасси MAN TGA 33.480 6X4 BB-WW
Колесная база – 4500 мм.
Двигатель – D2676LF02 - 480 л.с. / 353 кВт ЕВРО 3 - 2300 Нм, система впрыска Common Rail.
Дополнительный обогреваемый топливный фильтр с водоотделителем SEPAR.
Подогрев топливного фильтра.
Автоматический моторный тормоз (EVB).
Электрофакельное устройство запуска двигателя.
Однодисковое сцепление MFZ 430 – усиленное для полной массы автопоезда до 120 т.
Коробка передач ZF 16 S 252 OD c «интардером» (гидродинамическим тормозом-замедлителем)
Рессоры передней подвески –  параболические, грузоподъемность 9.5 т.
Рессоры задней подвески, грузоподъемность 16 т.
Передний мост – прямая балка моста VO-09 для средне-высокого исполнения,
Задние мосты – с колесными редукторами АР HPD-1382/ HP-1352
Топливный бак стальной, 400 л.
Электронная тормозная система MAN «BrakeMatic».
Система АBS.
Дисковые тормозные механизмы переднего.
Барабанные тормозные механизмы задних мостов.
Двухкамерный осушитель воздуха с обогревом.
Дневная кабина «M» без спального места.
Кабина установлена на витых пружинах.
Радио MAN CD, 24В.
Аккумуляторные батареи – 2 шт. 12В, 225Ач.
Генератор переменного тока, 28В, 110A, 3080Вт.
Спецификация лесовозной надстройки DOLL для сортиментов (короткого леса), тип В951, с гидравлическим краном-манипулятором EPSILON, тип M120L97 в заднем свесе.
Погрузочная длина – 6900 мм.
Внешняя ширина – 2550 мм.
Ширина  в свету между стойками вверху – 2290 мм.
Ширина в свету между стойками внизу – 2325 мм.
Общая высота надрамника и основания коников – 400 мм.
Гидравлический кран-манипулятор EPSILON, тип  M120L97.
Грейфер Epsilon FG63, площадь захвата 0.50 м³, грузоподъемность 5000 кг.

Спецификация четырехосного раздвижного прицепа-лесовоза DOLL для сортиментов (короткого леса) длиной 1х8 м / 2х6 м / 3х4 м.

Полная масса – 48000 кг.Нагрузка на оси, 4х12000 – 48000 кг.Снаряженная масса – 7500 кг.Полезная нагрузка – 40500 кг.Общая длина в полностью раздвинутом состоянии, без учета дышла – 11038 мм.Общая длина в не раздвинутом состоянии, без учета дышла –7538 мм.Полезный объем – 60 м³.Все оси с барабанными тормозными механизмами, диаметр барабанов 420 мм, автоматической системой регулировки зазоров и S-образными разжимными кулаками и системой АБС.
Конец формы
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