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Группа компаний TDATRUCKS - ООО "ТДАТРАК"


	·Группа компаний TDATRUCKS Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект , д.140
Самосвальная сцепка МАN TGA 40.480 6x4 BB-WW

	Начало формы

Цена 8 550  000 рублей
звоните
отдел продаж (812) 449 15 25
офис                 (812) 449 52 52
Двигатель D2876LF12 - 480 л.с. / 353 кВт Евро 3 - 2300 Нм, система впрыска Common-Rail.   

Дополнительный обогреваемый топливный фильтр-влагоотделитель SEPAR

Электрофакельное устройство облегчения пуска двигателя  

Однодисковое сцепление MFZ 430  

Коробка передач ZF 16 S 252 OD  

 

Подогрев механизма переключения передач  

 

Отбор мощности тип NH/1C без фланца f=0,91/1,09 справа горизонтально 

 

Передний мост VO-09 прямой  

 

Передние рессоры параболические 9,5 т  

 

Нагрузка на заднюю тележку 40 т  

 

Задние мосты планетарные HPD-1682/HP-1652  

 

Блокировка дифференциала заднего моста с межосевым замком  

 

Стабилизатор обеих осей заднего моста  

 

Топливный бак стальной 300 л, справа  

 

Трехсекционный стальной бампер   

 

Электронная тормозная система MAN BrakeMatic

 

Антиблокировочная система (ABS) 

 

Барабанные тормоза переднего моста  

 

Барабанные тормоза заднего моста  

 

Кабина "M" 2240 мм шириной, 1880 мм длиной, без спального места 

 

Подвеска кабины на пружинах 

 

MAN Tronic (бортовой компьютер)  

 

 

Стальной самосвальный кузов MEILLER 18 m3 для шасси 40.480 6x4 BB-WW
Конструктивная длина: 5.250 мм

Конструктивная ширина: 2.300 мм (внутри), 2. 500 мм (снаружи)

Высота борта: 1.400 мм

Усиленное исполнение согласно конструкторских директив MEILLER для высоких нагрузок. 

Объем: ок.18 m3. Окрашен

Материал изготовления:            Пол: сталь HARDOX 400 (400 HB) толщина: 8 мм

                                                      Борт: сталь Domex толщина: 6 мм

 

Гидравлическое оборудование MEILLER с многоступенчатым цилиндром подъема кузова.

 

Спецификация самосвального прицепа MEILLER производства SOMMERНОВТАК
Допустимая полная масса – 48.000 кг

Технически возможная осевая нагрузка 3 х 16 000 кг

Теоретическая полезная нагрузка – 37.000 кг

Объем кузова (SAE) - ок. 20 м3
Толщина пола 10 мм;

Толщина боковых стенок, передней стенки и заднего откидного борта 6 мм

Телескопический цилиндр марки Meiller спереди;

 

Конец формы




Группа компаний TDATRUCKS Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект , д.140
http://www.tdatrucks.com
ИНН 7810095148 КПП 781001001                                                                              

Почтовый адрес: 198216, г. Санкт-Петербург. Пр. Ленинский д.140
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